Tudo pela caixa

Caixas quadradas!
Sem bloqueios!

As caixas quadradas sdo
a chave para um
embalamento secundario
bem-sucedido.

As formadoras de Caixas
Lantech sdo a solugdo
para as caixas quadradas.

Versdo com fita adesiva na imagem
Também disponivel na versdo Hotmelt

Porque importam as caixas quadradas

As caixas quadradas embalam melhor, empilham melhor e protegem melhor.
Fornecem a integridade estrutural para providenciar a performance pretendida
pelo designer.

Facto: as caixas perdem 30% do poder de empilhamento se os lados
ndo estiverem alinhados.

Existem barreiras ao empilhamento de caixas quadradas. Alteracbes de
temperatura e de humidades e variagbes nas caixas podem fazer com que
percam a forma ou provoquem “engarrafamentos” nas maquinas.

As formadoras de caixas Lantech
ultrapassam estas barreiras através
de uma gestdo eficaz e controlo
100% das caixas ao longo de todo o
processo de levantamento,
garantindo que as caixas atuem
como foram concebidas e sejam
produzidas com a maxima eficiéncia.

As caixas quadradas
funcionam melhor!

C-1000/C-2000

Formadora de caixas automatica

oS

garantia

Como é que as Formadoras
de Caixas Lantech fazem
caixas quadradas

A partir do momento em que uma caixa vazia
entra na maquina até que saia como uma caixa
formadas e adequadamente fechada, esta sob
controlo completo.

Angulos de 90°
nos quatro lados!

Uma estrutura unica de levantamento puxa a
caixa e forga-a a abrir para que fique quadrada.
As abas sdo dobradas antes da caixa ser movida,
tornando-a rigida e trancando a forma quadrada.
Uma barra de pressao, paralela a parte traseira,
coloca-a em cinturas de molas, gue a movem
para dentro ou para fora para compensar
variagOes de largura, e transportam para o
dispositivo de selagem.
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Precisdo + Controlo = Caixas quadradas

Carregamento ergondmico de caixas vazias
Facil de carregar. Reabastecimento de caixas
vazias antes da maqguina operar. Ajustamentos

faceis e simples.

Controlo de entrega de caixas vazias
Cintas elétricas controlam com precisdo a velocida-
de das caixas vazias. Recipientes asseguram que as
caixas brancas sdo espagadas corretamente.

Separacdo de caixas vazias

Separadores especiais libertam apenas a primeira
caixa em branco para o dispositivo de levanta-
mento e retém as caixas seguintes.

Levantamento de caixas quadradas

Oito dispositivos de sucgdo a vacuo colocam a caixa
na posi¢do correta apds deixas o tapete. Ambos os
painéis principais sdo controlados com segurancga.

Dobragem de obras estacionaria
Uma vez tornada quadrada, a caixa mantém-se
guadrada quando se dobram as abas. Isto torna a
caixa rigida e fixa-a nos dngulos de 90 graus.

Transi¢do de caixa quadrada

Uma barra de pressdo, paralela a parte de tras da
caixa, empurra-a para a sec¢do de selagem onde
as cintas de molas a ajustam automaticamente
para quaisquer variagbes de largura.

Especificacoes
CRITERIO C-1000 TAPE C-2000 TAPE C-1000 HOTMELT C-2000 HOTMELT
Velocidade 10-30 caixas por minuto 8-25 caixas por minuto 10-30 caixas por minuto 8-25 caixas por minuto

Dimensdes Minimas
Exteriores da Caixa

Dimensdes Maximas
Exteriores da Caixa

Opcdes e aplicacdo podem alterar a velocidade

200 mm Lx 150 mm W x 150 mm C
(77/8"Lx57/8"W=x57/8"C)

500 mm Lx 325 mm W x 520 mm C
(195/8" Lx 12 3/4" W x 20 1/2" C)

Opgdes e aplicagdo podem alterar a velocidade

200 mm Lx 150 mm W x 150 mm C
(77/8"Lx57/8"Wx57/8"C)

620 mm Lx 450 mm W x 650 mm C
(24 1/2" Lx 17 3/4" W x 25 5/8" C)

Opgdes e aplicago podem alterar a velocidade

200 mm Lx 150 mm W x 150 mm C
(77/8"Lx57/8"Wx57/8"C)

500 mm Lx 325 mm W x 520 mm C
(195/8" Lx 12 3/4" Wx 20 1/2" C)

Opgdes e aplicacio podem alterar a velocidade

200 mm L x 150 mm W x 150 mm C
(77/8"Lx57/8"W=x57/8"C)

620 mm L x 450 mm W x 650 mm C
(24 1/2" Lx 17 3/4”" W x 25 5/8" C)

Tipo de Caixa RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 RSC, HSC, FEFCO 0200/0201 RSC, HSC, FEFCO 0200/0201
Tipo de Flute B,CE B,C E B,C E B, E

Tipo de Parede Parede Simples e Dupla Parede Simples e Dupla Parede Simples e Dupla Parede Simples e Dupla
giesggfaiggg"s{andard Lantech® TH-Series Tape Head Lantech® TH-Series Tape Head Robatech/Nordson Robatech/Nordson

Dimensdes - Maquina

2225 mm L x 2280 mm W x 1800 mm H
(88 3/4" Lx 89 3/4" W x707/8" H)

2540 mm L x 2480 mm W x 1800 mm H
(100" Lx 97 5/8" Wx 70 7/8" H)

2225 mm L x 2280 mm W x 2500 mm H
(88 3/4" Lx B9 3/4" W x 85" H)

535 mm L x 2480 mm W x 2500 mm H
(99 4/5" Lx 97 5/8" W x 88 3/5" H)

Peso - Maquina

Escolha de Servigos
Elétricos

Pneumdticos

+725 kg (+1600Ib)

3L-PE-400V-50Hz-Neutro
230V, 3-ph, 60Hz, Wye ¢/Chao

6Bar (80 PSI)

+825 kg (+1800Ib)

3L-PE-400V-50Hz-Neutro
230V, 3-ph, 60Hz, Wye ¢/Chao

6 Bar (30 PSI)

+825 kg  (+1800Ib)

3L-PE-400V-50Hz-Neutro
230V, 3-ph, 60Hz, Wye ¢/Chao

6 Bar (80 PSI)

#925 kg  (+20401b)

3L-PE-400V-50Hz-Neutro
230V, 3-ph, 60Hz, Wye ¢/Chio

6 Bar

(80 PSI)

Brago puxador

Dobradores
de abas

Dispositivo de
levantamento

Tabuleiro de /

caixas vazias

Lantech North
Lantech Eurg
Lantech Asia

Compressor de abas
(Modelo Hotmelt)
Ou

*Versdo mao direita na imagem
Versdo mao esquerda também disponivel

16427 1962

Dispensador fita adesiva
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