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Menos desperdicio, Cargas mais seguras!
InovacBes patenteadas e com patente pendente

que ultrapassam os desafios atuais na area

de envolvimento com filme extensivel!

Rl Automatic

Sistema de Envolvimento com filme Extensivel

As cargas sdo mais dificeis
de envolver do que nunca!

Os desafios do envolvimento com filme extensivel
dos dias de hoje originaram uma imensiddo de cargas
exigentes e frageis que sdo mais dificeis de envolver
do que nunca. A tecnologia de ontem ndo lhe d3 as
ferramentas para saber se as suas cargas estdo
prontas para enviar.

Por isso, reinventamos o envolvimento com filme
extensivel.

A nossa exclusiva e patenteada LeanWrap oferece
aquilo de que precisa para gerir a performance das
suas cargas e ultrapassar os desafios atuais do
envolvimento com filme extensivel.

Deixe de ter paragens por rompimento do filme
extensivel. Deixe de torcer as cargas. Deixe de ter as

cargas a deslizar das paletes. Deixe as pontas do filme.

Deixe de adivinhar se as suas cargas estdo prontas
para enviar.

Controle o envolvimento com filme extensivel.

A tecnologia LeanWrap faz com que tenha menos
desperdicio e cargas mais seguras.

Uma forga de contencgdo ideal aplicada consistentemente
€ a chave para o sucesso no envolvimento com
filme extensivel.

St

~am Boas Cargas

* A forca de contengdo estd
nos requisitos minimos, ou
acima, em toda a carga.

| * Acarga estd fixa a palete
com 3-5 centimetros de filme
enrolado num cordéo.

" e Palete apresentdvel sem
pontas de filme a vista.

“Boas cargas podem ser enviadas
com segurancga.”

Lantech
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Inovagoes LeanWrap Exclusivas

Dados de Performance Gerados por Mdaquina

Controlos de processo integrados para providenciar dados detalhados
de embrulhamento e produgdo. Conheca a sua forga de contengdo em
cada carga, a cada dia. Mais dados métricos sobre outros fatores-chave.

Sistema de entrega de filme métrico
* Sem torcer a carga
s Sem esmagar a carga
® Sem quebras de filme

Deixe de
adivinhar!

WRAP DATA
n 6/20/2012 3:04:55 PM
AUTO RUNNING
Min Containment Force
81Ibs 5 oz

Conhecimento .

Film Weight: 5.9 oz

Pallet Grip® é P Ode r ! : Revolutions: 14

Impeca as cargas de escorregarem na palete Payout: 102 % 10

2x forca de embrulhamento

por revolugéo de filme Load Containment

Profile

Especificacoes (A V| AV

CRITERIOS DE PERFORMANCE

Velocidade de produgdo 90-180 cargas por hora
baseadas no peso da carga

Tamanho maximo da carga  50°L x 50'W x 110°H

Tamanho minimo dacarga  36°L x 36"W x 24'H

Peso maximo da carga Capacidade da fransportadora Consiga os resultados que espera

SISTEMA DE MANUSEAMENTO DA CARGA Gira e melhore o seu embrulhamento extensivel

Poder de rotagao TEFC AC Motor . 2

Velocidade de rotagdo 1-80 RPM conlrolado com |!1formagao em tempo real sobre a performance
por VFD da maquina.

Prenda a sua carga SISTEMA DE ENTREGA DO FILME
a palete Capacidade do filme 20" rede com 10" didmetro

Corte do filme Pressao e selagem

Aderéncia 4 Palete Padrdo  Standard s

DADOS ELETRICOS

Cerca NEMA 12, UL )

Forga 4B0VAC/3/60HZ 10/8/2010 8:06:04 AM

¢ 10K SCCR wibreakers

Controlo PLC com comunicagio Current Payout: 105 %
Ehternet | Current Profile: Profile 1

HMI Ecra Tatil G

Cabos Pré-equipado com cabos RESERAECRSes
de ligagdo rapida Loads To Film Change: 0

bApos PNEUM Ticos Film Breaks This Shift: 0

Todos os requisitos 3-5 ¢fm a 60-80 PSI

FERRAMENTA DE CONTENGAO DE FORCA L a"te c,’

CFT-5 com Film Scale e mola

RL Automatic PESO DE ENVIO
Apenas Maquina 3360 kg
SERVICO DE APOIO
Garantia 1 ano ciclos ilimitados
Apoio Técnico 24 horas/7 dias

MEMBER Especificagdes sujeitas a alteragdes sem notificaca
I O sistomas o subsistemas Lantech séo protegidos é SICOREL
PMMI  por patentes dos EUA e do estrangeiro. Patentes
IOE.  adiconais pendentes. ® Lantech.com 2012 TIf. 227 871 800 | e-mail: sicorel@sicorel.pt | www.sicorel.pt
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