S-300XT

Sistema de envolvimento
Stretch Simple Automation™

E uma Lantech!

Trabalhe melhor... Mantenha o seu funcionario na empilhadora!

e XT Cut and Clamp® patenteado captura automaticamente
o filme e corta-o no fim do ciclo de envolvimento

® Poupe 2 minutos de operador de
empilhadora por carga.

e Sem manutengdo de preven¢do
agendada.
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S-300XT

Mais solugbes Lantech com provas dadas em www.lantech.com
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Elimine a “confusd@o” com Simple Automation™
num ambiente de ritmo elevado.

A S-300XT prende e corta automaticamente o filme.
Equipada com “cut & clump” mecanico e
completamente protegido. Melhore a produtividade
mantendo o operador na empilhadora.

307 cm
Altura

182 cm

Especificacoes S-300XT

CRITERIOS DE PERFORMANCE
| Velocidade de Produgao
B Carga maxima diagonal
B Carga maxima altura
B Dimensdes minimas da carga

40-50 cargas por hora

193 cm

203 cm

762mm W x 762mm L x 508mm H

SISTEMA DE SAIDA DO FILME
| Sistema Power-Roller Stretch Plus

B Poder de envolvimento

W Capacidade do Filme

B Carregamento do rolo de linha E-Z
B Pallet Grip®

200% Standard

(100%-300% disponivel)

Controlado eletronicamente

25,4 cm Roll Dia, 50,8 cm Rede de Filme
Standard

Standard

PESO DE ENVIO DA MAQUINA
B Tamanho da maquina
B Peso de envio

365cm W x 398cm L x 307cm H
1496 kg

(inclui rampa — aproximada)

REQUISITOS ELETRICOS

| Voltagem da maquina

B Microcontrolador

B Pausa de ciclo de envolvimento

115V, 20 Amp
Standard
Standard

SERVIGO DE APOIO

24 horas/T dias por semana

Especificagbes sujeitas a alteragdes sem notificagdo. Os sistemas e subsistemas Lantech s3o protegidos
por patentes dos EUA e do estrangeiro. Patentes adicionais pendentes.

Lantech 11000 Bluegrass Pkwy.

Louisville, KY 40299-2399 USA 502-815-9109

www.lantech.com

Aumente a performance
da sua maquina
com estas opgoes

Click-n-Go
Estique as cargas de embalamento com um simples botao!

Aumenta a portabilidade ao eliminar a
necessidade de instalar um cordédo de
seguranca no teto.

Cada unidade pode aguentar até 3 maquinas.

O controlo Click-n-Go vai ao encontro dos
ultimos requisitos de seguranca definidos pelo
Codigo Elétrico Nacional.

A utilizacdo de tecnologia por
infravermelhos e pelo processo
de ativagdo em dois passos,

o Click-n-Go é imune a ativagao
acidental por frequéncia de
radio.

Lamtecli com

Imensas opgoes disponiveis

Sistema de entrega de filme 76 cm
Velocidade do brago de envolvimento 15 RPM
279 cm Altura de Envolvimento

Base da Tampa

Embalagem a frio

Garantia Longa

Capa de Plastico Lexan

Carretos Pré-estiramento 100-300%
Protecdo Sismica de Embalagem

Pincel de Recolha Estatica

Aplicador Top Sheet

Brago de envolvimento e Carregador de rolo com
duas velocidades

Pausa de ciclo de envolvimento... e mais!

TIf. 227 871 800 | e-mail: sicorel@sicorel.pt | www.sicorel.pt
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